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 Guantes - Solo uso
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lia>> Características técnicas
Montaje: guante de un solo uso recubierto sin soporte.
Especificaciones:  
         - Guante no empolvado.
        - Borde enrollado - No estéril - Ambidiestro - AQL1,5.
         - Longitud: 240 mm.
         - Espesor:  * palma: 0,15 mm.

* mayor: 0,18 mm.
* puño: 0,12 mm.

          - Tasa de proteína 150µg/g por guante.
             (Método Lowry modificado)
Materia: látex.
Color: natural.
Tallas: 6/7 (S), 7/8 (M), 8/9 (L), 9/10 (XL).
Embalaje: - caja de 10 cajitas distribuidoras.

- cajitas distribuidoras.
		 de 100 guantes (**)

(**) cantidad por peso     

 >> Ventajas 
Calidad de látex con una muy baja tasa de proteína.
Excelente tacto gracias a la finura del látex asociada a una buena elasticidad.
Ambidiestro. Sin mantenimiento (un solo uso). 
Borde enrollado para impedir el derrame de líquido sobre el brazo o la muñeca.
Cajita distribuidora práctica y protectora.
Para vuestra seguridad, todos estos productos son conformes a criterios rigurosos 
   de calidad y están fabricados según las normas de fabricación ISO 9001 y ISO 13485.

>>Uso (*)

Los guantes de látex desechables se pueden utili-
zar en laboratorios, para el ensamblaje de piezas 
pequeñas, en la industria farmacéutica, limpieza fina, 
cuidado del cabello...

Este producto contiene látex, en consecuencia 
las personas sensibles a esta materia deben
evitar su utilización.

Hecho
bajo

Sin polvo

>> Conformidad 
Este equipo cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 (**) Europeo relativo a los Equipos de Protección 
Individual (EPIs).  Categoría I. 
El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en el control interno 
de la producción (módulo A) a tenor del anexo IV (Riesgos menores). 
Descargue la declaración de conformidad de la UE en: http://docs.singer.fr
(**) Anexo 1, Categoria 1, b)  contacto con materiales de limpieza de acción débil o contacto prolongado con agua

+10°C

+30°C XXXLATEX

AQL 
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