
Calzado - Industria

(1) Peso aproximado de la talla mínima de un zapato.
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E T N A

>> Características técnicas
aCalzado alta de seguridad.
aSerraje de cuero Nubuck recubierto, hidrófugo. 
aPuntera anti golpe hecha en compuesto 200J de fibras de vidrio.
aLengüeta con fuelle, alzacuello de cuero y cinta auto-adhesiva.
aPlantilla higiénica hecha en PU, preformada y anatómica. 
aPlantilla anti perforación tejido de alta tenacidad.
aSuela H.R.O caucho y nitrilo.
aCosida con un hilo de para-aramida.
aColor negro, costuras de color negro.
aTallas : 39 hasta 47.
aEmbalaje: �Caja de 10 pares. 

Cada par en una cajita individual.

>> Uso (*)

Gracias a sus características técnicas, este producto es ideal 
para su trabajo en entornos industriales y en terrenos cálidos 
y, en general, para la protección contra proyecciones gracias a 
su sistema de cierre con solapa de cuero.

610g(1)

Protección Símbolo
 S3

Propiedades fundamentales ( puntera de seguridad destinada a proporcionar 
una protección contra los golpes de un nivel de energía máxima equivalente a 

200 julios y contra un aplastamiento de 15 KN ) 
+ talón cerrado, propiedades anti estáticas, absorción de energía del talón,  

plantilla anti-perforación, suela rugosa, resistencia a los hidrocarburos,  
penetración y  absorción de agua.

Resistencia al
deslizamiento

Símbolo 
SRC

Resistencia al deslizamiento sobre pavimento cerámico recubierto de una solu-
ción de sodio lauryl sulfato y sobre un suelo de acero recubierto de glicerol.

Resistencia al calor Símbolo 
HRO Suela externa resistente al calor por contacto

 >> Ventajas 
aSuela H.R.O : Suela externa resistente al calor por contacto. 
aApertura y cierre rápido. 
aAbsorción de energía del talón. 
aConfección y materiales de calidad (Cosida con un hilo de para-aramida). 
aPlantilla anatómica preformada con PU : amovible y secado rápido. Sostiene el arco plantar. Amortiguador del tacón. 
aForro interior con mesh en poliester para una mejor absorción de la transpiración y para un secado rápido. 
aPuntera de composite en fibras de vidrio, resistente, amagnética y atermica. 
aPlantilla antiperforación en tejido de alta-tenacidad, para mayor flexibilidad, comodidad y menos fatiga en el trabajo. 
aFabricación certificada ISO 9001.

Hecho
bajo

>> Conformidad
Este producto ha sido probado de acuerdo con la norma europea siguiente:  
- EN ISO 20345 : 2011.  Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.  
Cumple con el Reglamento (EU) 2016/425 sobre los Equipos de Protección Individual (EPIs). (Cat II). 
Examen UE de tipo expedido por el CTC (Francia). Organismo notificado n°0072


